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______________________________
(nazwa firmy)
______________________________

______________________________
(adres)

______________________________
(NIP)

______________________________
dane kontaktowe (mail, telefon)


Przedszkole Miejskie nr 185 w Łodzi
ul. Szpitalna 13
92-207 Łódź

	Ja niżej podpisana/y przedstawiam koszt zamówienia dla części (można wybrać dowolną ilość części, 
wpisując znak „x” w okienka poniżej):
· Część 1. Okna drzwi i elementy podobne

· Część 2. Usługi elektryczne

· Część 3. Roboty malarskie

· Część 4. Obudowy bezpieczne – meble różne 

· Część 5. Wykładziny podłogowe

· Część 6. Wiata drewniana (altana ogrodowa) 

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnianie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) na potrzeby realizacji projektu pn. PM 185 w Łodzi – PRZEDSZKOLE SPECJALNYCH MOŻLIWOŚCI.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych jest Prezydent Miasta Łodzi  z siedzibą w:  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, 
e-mail: iod@uml.lodz.pl. 
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu niniejszego postępowania i realizacji w/w projektu.
4. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów dot. trwałości projektów współfinansowanych przez UE w ramach RPO WŁ 2014 – 2020.
6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli moim zdaniem przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
	

	
	

	miejscowość, data
	
	czytelny podpis Wykonawcy




Należy wpisać we właściwej tabeli cenę netto, cenę brutto oraz CENĘ BRUTTO RAZEM dla wybranej części /wybranych części zamówienia.

Część 1. Okna drzwi i elementy podobne (CPV 44221000-5)

	L.p.
	Rodzaj prac i ich zakres
	Cena netto/brutto

	1.
	Sprzedaż i montaż 2 oszklonych konstrukcji aluminiowych w celu wydzielenia 2 minigabinetów w salach przedszkolnych
1.Ilość konstrukcji: 2

2. Specyfikacja pojedynczej konstrukcji w załączniku nr 1.1.

*Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pomiarów samodzielnie, bo faktyczne wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych w załączniku.

	
Cena ogólna brutto: 
________________________
W tym montaż/obróbka brutto:
________________________ 

Cena ogólna netto: 
________________________

W tym montaż/obróbka netto: 
_________________________



	2.
	Sprzedaż i montaż oszklonej konstrukcji aluminiowej  
1.Ilość konstrukcji: 3

2.Specyfikacja pojedynczej konstrukcji w załączniku nr 1.2.

3. Wymagany okres gwarancji: 12 m-cy na wszystkie elementy konstrukcji. Dodatkowo punktowane będą dłuższe okresy gwarancyjne.

4.Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zdemontuje starą drewnianą konstrukcję, odbierze ją od Zamawiającego i podda utylizacji lub ponownie wykorzysta oraz usunie ewentualne uszkodzenia ścian, które powstaną przy montażu konstrukcji.

*Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pomiarów samodzielnie, bo konstrukcje mogą nieznacznie różnić się parametrami, a wymiary mogą odbiegać od podanych w załączniku.

	Cena ogólna brutto: _______

W tym montaż/obróbka brutto:
________________________ 



Cena ogólna netto: ________

W tym montaż/obróbka netto: 
_________________________

	RAZEM brutto
	



Część 2. Usługi elektryczne (CPV - 71314100-3)

	L.p.
	Rodzaj prac i ich zakres
	Cena netto/brutto

	1.
	Sprzedaż i montaż oświetlenia w wydzielonych minigabinetach oraz drobne prace elektryczne

Ilość istniejących punktów świetlnych podsufitowych: 2
Ilość istniejących gniazd elektrycznych 230: 2
Ilość istniejących włączników światła: 0

1. Usługi:
a. demontaż starego osprzętu (2 lampy górne i 2 gniazda elektryczne); 
b. montaż nowego oświetlenia górnego (2 plafonów);
c. wykucie 2 bruzd pod kabel do nowych gniazd elektrycznych 230V (5 – 7 mb łącznie);
d. wykucie 2 bruzd pod kabel do oświetlenia górnego (5 – 7 mb łącznie);
e. okablowanie bruzd pod 2 nowe gniazda elektryczne z uziemieniem i 2 włączniki światła górnego (10 – 14  mb kabla łącznie);
f. montaż wypustów kablowych podtynkowo pod 2 gniazda elektryczne 230V z uziemieniem i 2 włączniki światła górnego.

2. Osprzęt:
a. 2 plafony (specyfikacja w załączniku 2.1.);
b. 2 puszki pod gniazda elektryczne podwójne z uziemieniem;
c. 2 puszki pod pojedyncze włączniki światła górnego;
d. 2 włączniki światła pojedyncze białe;
e. 4 białe podtynkowe gniazda elektryczne z uziemieniem (w tym 2 w ramach wymiany na nowe).

3. Zamawiający oczekuje, że zdemontowany osprzęt elektryczny Wykonawca odbierze od Zamawiającego i podda utylizacji lub ponownie wykorzysta.

	Cena ogólna brutto: 
_____________________


Cena ogólna netto: 
_____________________




	2.
	Sprzedaż i montaż oświetlenia w SALI GR I

Ilość istniejących punktów świetlnych podsufitowych: 7
Ilość istniejących gniazd elektrycznych 230: 2
Ilość istniejących włączników światła: 2

1. Usługi:
a. demontaż starego osprzętu (7 lamp górnych, 2 gniazd elektrycznych i 2 włączników); 
b. montaż nowego oświetlenia górnego (7 plafonów);
c. wykucie 2 bruzd pod kabel do nowych gniazd elektrycznych 230V (5 – 7 mb łącznie);
d. okablowanie bruzd pod 2 nowe gniazda elektryczne ( 5 – 7  mb kabla łącznie);
f. montaż wypustów kablowych podtynkowo pod 2 gniazda elektryczne 230V)

2. Osprzęt:
a. 7 plafonów (specyfikacja w załączniku 2.1.);
b. 2 puszki pod gniazda elektryczne podwójne z uziemieniem;
c. 4 włączniki światła podwójne białe;
e. 4 białe podtynkowe gniazda elektryczne z uziemieniem (w tym 2 w ramach wymiany na nowe).

3. Zamawiający oczekuje, że zdemontowany osprzęt elektryczny Wykonawca odbierze od Zamawiającego i podda utylizacji lub ponownie wykorzysta.


	Cena ogólna brutto: 
____________________


Cena ogólna netto: 
____________________


	
	Sprzedaż i montaż oświetlenia w SALI GR II

Ilość istniejących punktów świetlnych podsufitowych: 7
Ilość istniejących gniazd elektrycznych 230: 2
Ilość istniejących włączników światła: 2

1. Usługi:
a. demontaż starego osprzętu (7 lamp górnych, 2 gniazd elektrycznych i 2 włączników); 
b. montaż nowego oświetlenia górnego (7 plafonów);
c. wykucie 2 bruzd pod kabel do nowych gniazd elektrycznych 230V (5 – 7 mb łącznie);
d. okablowanie bruzd pod 2 nowe gniazda elektryczne ( 5 – 7  mb kabla łącznie);
f. montaż wypustów kablowych podtynkowo pod 2 gniazda elektryczne 230V)

2. Osprzęt:
a. 7 plafonów (specyfikacja w załączniku 1.2.);
b. 2 puszki pod gniazda elektryczne podwójne z uziemieniem;
c. 4 włączniki światła podwójne białe;
e. 4 białe podtynkowe gniazda elektryczne z uziemieniem (w tym 2 w ramach wymiany na nowe).

3. Zamawiający oczekuje, że zdemontowany osprzęt elektryczny Wykonawca odbierze od Zamawiającego i podda utylizacji lub ponownie wykorzysta.
	Cena ogólna brutto: 
_____________________


Cena ogólna netto: 
_____________________


	RAZEM brutto
	



Część 3. Roboty malarskie (CPV - 45442100-8)

	L.p.
	Rodzaj prac i ich zakres
	Cena netto/brutto

	1.
	Malowanie SALI GR I

1. Wymiary sali: szer. 575 cm/dł. 1063 cm/ wys. 260 (w tym tzw. lamperia do wysokości 125 cm) – ściany ok. 85 m2/sufit ok. 61 m2. Zamawiający nie odejmuje powierzchni drzwi i okien – ewentualne nadwyżki w kalkulacji kosztów malowania Wykonawca powinien wliczyć w prace wymienione w pkt. 4.

2. Farby: 
a. ściany od góry - farba lateksowa matowa kolor Trawa Cytrynowa (zgodnie z wzornikiem kolorów Dekoral Voice of Color) lub inna podobna;
b. ściany od dołu do wys. 125 cm - farba olejno-ftalowa kolor najbardziej zbliżony do wybranego koloru w pkt. 2.a.
(np. Śnieżka Supermal);
c. sufit – farba emulsyjna biała.
3. Zamawiający oczekuje, że ściany i sufit zostaną uprzednio zagruntowane, a następnie 2-krotnie pomalowane. 
4. W razie potrzeby wykonawca usunie pojedyncze zabrudzenia lub miejscowo usunie tynk i dokona uzupełnień gładzią gipsową.
5. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed zabrudzeniem/uszkodzeniem, m.in. okien, drzwi, podłogi 
oraz innych elementów i sprzętów znajdujących się 
w malowanej sali.

*Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pomiarów samodzielnie, bo faktyczne wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych powyżej.

	Cena ogólna brutto: 

_____________________

Cena ogólna netto: 

______________________


	2.
	Malowanie SALI GR II

1. Wymiary sali: szer. 575 cm/dł. 1063 cm/ wys. 260 (w tym tzw. lamperia do wysokości 125 cm) – ściany ok. 85 m2/sufit ok. 61 m2. Zamawiający nie odejmuje powierzchni drzwi i okien – ewentualne nadwyżki w kalkulacji kosztów malowania Wykonawca powinien wliczyć w prace wymienione w pkt. 4.

2. Farby: 
a. ściany od góry - farba lateksowa matowa kolor Słoneczny Blask (zgodnie z wzornikiem kolorów Dekoral Voice of Color
lub inna podobna;
b. ściany od dołu do wys. 125 cm - farba olejno-ftalowa kolor najbardziej zbliżony do wybranego koloru w pkt. 2.a.
(np. Śnieżka Supermal);
c. sufit – farba emulsyjna biała.
3. Zamawiający oczekuje, że ściany i sufit zostaną uprzednio zagruntowane, a następnie 2-krotnie pomalowane. 
4. W razie potrzeby wykonawca usunie pojedyncze zabrudzenia lub miejscowo usunie tynk i dokona uzupełnień gładzią gipsową.
5. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed zabrudzeniem/uszkodzeniem, m.in. okien, drzwi, podłogi 
oraz innych elementów i sprzętów znajdujących się 
w malowanej sali.
*Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pomiarów samodzielnie, bo faktyczne wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych powyżej.
	Cena ogólna brutto: 

_____________________


Cena ogólna netto: 

______________________


	RAZEM brutto
	


Część 4. 
Obudowy bezpieczne (CPV - 44421722-4)
Meble różne (CPV - 39151000-5)
	L.p.
	Rodzaj prac i ich zakres
	Cena netto/brutto

	1.
	Wykonanie, dostawa i montaż obudowy parapetów i kaloryferów w Sali GR I

1.Ilość parapetów/kaloryferów: 5

2.Wymiary obudów:
a. na kaloryfer podokienny - dł. parapetu 400 cm/wys. zabudowy 40 cm/głębokość parapetu w najszerszym miejscu 50 cm
b. na kaloryfer podokienny - dł. parapetu 466 cm/wys. zabudowy 40 cm/ głębokość parapetu w najszerszym miejscu 50 cm
c. na kaloryfer ścienny - dł. 83 cm/wys. Zabudowy 135 cm/szer. 30 cm.
d. na kaloryfer podokienny – dł. 120 cm/wys. Zabudowy 91 cm/ głębokość parapetu w najszerszym miejscu 55 cm 
e. na kaloryfer podokienny – dł. 120 cm/wys. Zabudowy 91 cm/ głębokość parapetu w najszerszym miejscu 55 cm.

3. Preferowany materiał do wykonania obudowy każdego kaloryfera wraz z parapetem: drewno o grubości 10 – 12 mm (ew. płyta mdf) w kolorze białym.

4. W części frontowej każdej obudowy powinny znajdować się otwory (kratownica, ażur lub sztachetki), przy czym łączna powierzchnia otworów nie powinna być mniejsza niż 30% całej powierzchni frontowej obudowy kaloryfera.
* Wizualizacja przykładowa w załączniku nr 2.2.

5. Zamawiający wymaga, aby frontowa cześć obudowy kaloryfera była uchylna na zawiasach lub zdejmowana – zamykana na magnesy/zatrzaski/zamki.

6. Zamawiający oczekuje, że stare drewniane obudowy Wykonawca odbierze od Zamawiającego i podda utylizacji lub ponownie wykorzysta.

*Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pomiarów samodzielnie, bo faktyczne wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych powyżej.

	Cena ogólna brutto: 

_____________________

Cena ogólna netto: 

______________________


	2. 
	Wykonanie, dostawa i montaż obudowy parapetów i kaloryferów w Sali GR II

1.Ilość parapetów/kaloryferów: 5

2.Wymiary obudów:
a. na kaloryfer podokienny - dł. parapetu 400 cm/wys. zabudowy 40 cm/głębokość parapetu w najszerszym miejscu 50 cm
b. na kaloryfer podokienny - dł. parapetu 466 cm/wys. zabudowy 40 cm/ głębokość parapetu w najszerszym miejscu 50 cm
c. na kaloryfer ścienny - dł. 83 cm/wys. Zabudowy 135 cm/szer. 30 cm.
d. na kaloryfer podokienny – dł. 120 cm/wys. Zabudowy 91 cm/ głębokość parapetu w najszerszym miejscu 55 cm 
e. na kaloryfer podokienny – dł. 120 cm/wys. Zabudowy 91 cm/ głębokość parapetu w najszerszym miejscu 55 cm.


4. W części frontowej każdej obudowy powinny znajdować się otwory (kratownica, ażur lub sztachetki), przy czym łączna powierzchnia otworów nie powinna być mniejsza niż 30% całej powierzchni frontowej obudowy kaloryfera.
Wizualizacja przykładowa w załączniku nr 4.1.

5. Zamawiający wymaga, aby frontowa cześć obudowy kaloryfera była uchylna na zawiasach lub zdejmowana – zamykana na magnesy/zatrzaski/zamki.

6. Zamawiający oczekuje, że stare drewniane obudowy Wykonawca odbierze od Zamawiającego i podda utylizacji lub ponownie wykorzysta.

*Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pomiarów samodzielnie, bo faktyczne wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych powyżej.
	Cena ogólna brutto: 

_____________________


Cena ogólna netto: 

______________________


	RAZEM brutto
	



Część 5. Wykładziny podłogowe (CPV - 44112200-0)

	L.p.
	Rodzaj prac i ich zakres
	Cena netto/brutto

	1.
	Sprzedaż i dostawa wykładziny dywanowej do Sali Gr I:

1.Rozmiar wykładziny: szer. 500 cm/długość 1060 cm

2.Kolor: BORDEAUX PLUS 276 SZARY (zgodnie ze wzornikiem wykładzin dywanowych firmy KOMFORT) lub podobny.

3.Zamawiający oczekuje, że wykładzina zostanie obszyta. Wykładziny nie ma potrzeby przyklejać ani listwować.

4. Wykładzina powinna posiadać atesty:
a.  Certyfikat "Bezpieczny dla dziecka" 
b. Atest na trudnopalność ważny przez 2 lata od daty wykonania przez producenta Klasa trudnopalności min. C-sfl.
Atesty dodatkowo punktowane:
c.. Atest DS - antypoślizgowy.
d. Atest Higieniczny
e. Atest Antyelektrostatyczny
f. GUT - przyjazny dla środowiska.

	Cena ogólna brutto: 

_____________________

Cena ogólna netto: 

______________________



	2.
	Sprzedaż i dostawa wykładziny dywanowej do Sali Gr II:

1.Rozmiar wykładziny: szer. 500 cm/długość 1060 cm, wysokość runa 6 – 8 mm.

2.Kolor: BORDEAUX PLUS 276 SZARY (zgodnie ze wzornikiem wykładzin dywanowych firmy KOMFORT) lub podobny.

3.Zamawiający oczekuje, że wykładzina zostanie obszyta. Wykładziny nie ma potrzeby przyklejać ani listwować.

4. Wykładzina powinna posiadać atesty:
a.  Certyfikat "Bezpieczny dla dziecka" 
b. Atest na trudnopalność ważny przez 2 lata od daty wykonania przez producenta Klasa trudnopalności min. C-sfl.
Atesty dodatkowo punktowane:
c.. Atest DS - antypoślizgowy.
d. Atest Higieniczny
e. Atest Antyelektrostatyczny
f. GUT - przyjazny dla środowiska.

	Cena ogólna brutto: 

_____________________


Cena ogólna netto: 

______________________


	RAZEM brutto
	




Część 6.  Wiaty drewniane (CPV  - 34928210-3)

	L.p.
	Rodzaj prac i ich zakres
	Cena

	1.
	Sprzedaż, dostawa  i montaż altany
1. Ilość sztuk: 1 (przykładowa wizualizacja altany w załączniku 5.1.)
2. Charakterystyka: 
- wymiary altany 3mx3m, 
- materiał: drewno sosnowe podwójnie impregnowane,
- wysokość ścian bocznych : 200 – 210 cm,
- wysokość całkowita: 300 – 320 cm,
- kąt nachylenia dachu ok. 30 stopni,
- słupy nośne ok. 9x9 cm.
- dach 4-spadowy pokryty gontem bitumicznym w kolorze szarym, brązowym lub czerwonym, 2 wejścia, 
- zabudowa pełna od dołu do wys. kk. 100 cm, powyżej otwory okienne/ażur,
- podłoga: deska calówka + bloczki betonowe,
Cena altany powinna zawierać koszty transportu do siedziby zamawiającego.

3. Montaż altany na miejscu.
	Cena altany brutto: 
_______________________

Cena altany netto: 
_______________________

Cena montażu brutto:
_______________________

Cena montażu netto:
_______________________




	RAZEM brutto
	





Załącznik 1.1.
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Kolor profil: biały mat
Kolor okuć: biały mat
Wypełnienie: szyba pojedyncza/panel ok. 24 mm
Osprzęt: 1 klamka, 1 zamek, bez progu, lizena jednostronna 2660 mm

Załącznik 1.2.
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Kolor profil: biały mat
Kolor okuć: biały mat
Wypełnienie: szyba pojedyncza/panel ok. 24 mm
Osprzęt: 1 klamka, 1 zamek, bez progu, lizena jednostronna 2635 mm

Załącznik 2.1.
[image: ]
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Zasilanie: 230 V
Źródło światła: 60 W – 80 W łącznie
Stopień ochrony: IP20 – odporny na kurz
W komplecie: 2 żarówki gwint E27, LED

Załącznik 4.1. 
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Załącznik 5.1.
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Program Regionalny

PM 185 w todzi - PRZEDSZKOLE SPECJALNYCH MOZLIWOSCI
projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego 2014 - 2020
XI.1.3. Edukacja przedszkolna - Miasto £6dz




